RG59, Video 75 Ohm +2x0,75mm2 bzw. 2x1,5mm2 

CLASSIC CONTROL 2075 & 2150
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Für neugierige Menschen entwickelt...
wurde dieses Kabel. Es besteht aus einer hochwertigen RG 59 Videoleitung und zwei zusätzlichen isolierten Adern in einem Mantel.  Das Classic Control ist für die Verbindung von Überwachungsmonitoren gedacht, wobei die 2x0,75mm² und 2x1,5mm² als Control Leitung eingesetzt werden.  Das Kabel besitzt einen Widerstandsfähigen PVC Mantel welcher ideal für die Außeninstallation geeignet ist. 

Dieses Kabel ist –bauartbedingt- oval und dadurch nicht trommelbar. Die trommelbare Ausführung mit 3 Netzadern finden auf den nächsten Seiten unter der Bezeichnung Observer.    

DIE VORTEILE:

· 75 Ohm Kabel und Steuerleitung in einem Kabel 

· Sehr langlebig und widerstandsfähig durch hochwertigen PVC Mantel

· Sehr einfach zu verarbeiten und günstig in der Anschaffung

DIE ANWENDUNG:

· Verbindung von Überwachungs-Monitoren 

· Studioinstallation und Festverlegung 

	
TECHNISCHE DATEN:                                        600-0481-2075                                             600-0481-2150

	Mantel, Durchmesser
	PVC 10,5 mm oval                                       11,3mm oval

	AWG
	23/1                                                              23/1  

	Aufbau (Video)
	LI02YSC12Y0,60mm2                                  LI02YSC12Y0,60mm2

	Aufbau (Netzadern)
	2x 0,75 mm²                                                 2 x 1,5 mm2

	Cu-Litze per Ader (Video)
	0,60 mm Cu blank                                        0,60 mm Cu blank

	Leiterisolation
	PE 3,6 mm                                                   PE 3,6 mm 

	Abschirmung (Video)
	Cu-Geflecht verzinnt                                    Cu-Geflecht verzinnt

	Bedeckung, opt.
	90 %                                                             90 %                       

	Temperaturbereich
	min. -20 °C                                                   min. -20 °C

	Temperaturbereich
	max. 70 °C                                                   max. 70 °C

	Brandlast je m
	0,30 kWh                                                     0,30 kWh

	Gewicht bei 1 m
	55 g                                                             65 g

	Mantelfarbe
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	Aufmachung, VPE
	Meterware                                                   Meterware

	Passender Stecker
	BNC0.6/3.7                                                 BNC0.6/3.7 

	Passender Stecker
	BNC 59                                                       BNC 59

	Passender Stecker
	NBNC75BLP7                                            NBNC75BLP7 

	Ausführung
	Video + 2 x 0,75 mm2 PVC                         Video + 3 x 0,75 mm2 PVC

	
ELEKTRISCHE DATEN:

	Kapazität Ader/Schirm bei 1 m
	67 pF                                                          67 pF

	Leiterwiderstand bei 1 km
	150 Ohm                                                    150 Ohm

	Impedanz (Video)
	+/-3% 75 Ohm                                           +/-3% 75 Ohm

	Dämpfung bei 100 m (20 °C)
	1 MHz: 1,1 dB                                            1 MHz: 1,1 dB

	Dämpfung bei 100 m (20 °C)
	5 MHz: 2,50 dB                                          5 MHz: 2,50 dB

	Dämpfung bei 100 m (20 °C)
	10 MHz: 3,50 dB                                        10 MHz: 3,50 dB

	Dämpfung bei 100 m (20 °C)
	100 MHz: 10,2 dB                                      100 MHz: 10,2 dB

	Dämpfung bei 100 m (20 °C)
	270 MHz: 17,0 dB                                      270 MHz: 17,0 dB

	
BESTELLDATEN:

	Bestell-Nr.
	600-0481-2075                                             600-0481-2150

	Empf. VK-Preis
	je m 3,92 EUR inkl. MWST                          je m 4,63 EUR inkl. MWST


